
Continuité écologique 

au Cas-de-Roche sur le Lair

Pourquoi ?

Après travaux,

L’obstacle a disparu et le Lair

développe des faciès rapides

et tumultueux entre des blocs

de granit.

 Restaurer les habitats aquatiques

 Améliorer le passage de la crue

 Augmenter les  reproductions 
naturelles

 Libérer le cours du Lair avec la
circulation de l’eau, des sédiments et
de ses populations aquatiques
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 Lit du Lair un an après suppression de l’ouvrage

Où ?

Fédération Départementale 

des Associations Agréées pour 

la Pêche

et la Protection du Milieu Aquatique 

de la Manche



Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’oeuvre

FDAAPPMA 50 
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Coût : 

28 305 €
TTC
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• S u p p r e s s i o n  d u  b a r r a g e  

e t  d e s  o r g a n e s  

h y d r a u l i q u e s  e n  b é t o n

• M a i n t i e n  d u  1 e r d a l o t  e t  

o u v e r t u r e  d ’ u n  l i t

• P o s e  d e  2  p a s s e r e l l e s

• É v a c u a t i o n  d e s  d é c h e t s

QUI 

A FAIT 

QUOI ?

P o r t e u r  d u  
p r o g r a m m e  
d ’ e n t r e t i e n  
d e s  b e r g e s

P o r t e u r  d u  
p r o g r a m m e  
d ’ e n t r e t i e n  
d e s  b e r g e s

La meilleure solution était de 

supprimer le barrage, contourner 

les éléments patrimoniaux et 

installer des passerelles à large 

ouverture pour libérer le cours

L’e n t r e p r i s e

Terrassement, 
Passerelles,
Bucheronnage

ESPACE Basse-Normandie
14 240 Cahagnes

Un barrage de 3 m de haut, destiné à alimenter

une conduite forcée pour une microcentrale

située en aval, barrait le ruisseau.

Le lit en aval immédiat du barrage était

entièrement bétonné sur quelques mètres, avant

son passage dans trois dalots sous-

dimensionnés.

Le  barrage qui barrait  
le Lair

1er dalot en pierre      
et sa chute

TRAVAUX 


